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Ustawa

ykaz pojec i skrétéw stosowanych w Regulaminie

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Rozporzadzenie

Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie dostepu do Obiektdw infrastruktury ustugowej i ustug zwigzanych z
koleja (Tekst majgcy znaczenie dla EOG. )

Regulamin

niniejszy regulamin Obiektu infrastruktury ustugowej, o ktorym mowa w art. 36
f. ust. 1 Ustawy

Bocznica kolejowa

bocznica kolejowa eksploatowana przez Polski Tabor Szynowy - Wagon sp. z o.0.
w Ostrowie Wielkopolskim

Obiekt infrastruktury
ustugowej

Obiekt infrastruktury ustugowej potozony na bocznicy kolejowej Polskiego Taboru
Szynowego - Wagon sp. z 0. o w Ostrowie Wielkopolskim, przeznaczony w catosci
lub w czesci do $wiadczenia ustugi postojowej lub, zwany réwniez , Obiektem”

Operator Obiektu
infrastruktury ustugowej

Polski Tabor Szynowy - Wagon sp. z 0.0. w Ostrowie Wielkopolskim, zwana
réwniez ,Operatorem”

Umowa o dostep do
Obiektu

Umowa o dostep i korzystanie z Obiektu infrastruktury ustugowej zarzgdzanej
przez Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej, zwana rowniez ,,Umowg”

Whiosek o dostep wniosek ztozony przez PrzewoZnika kolejowego zainteresowanego dostepem do
do Obiektu Obiektu infrastruktury ustugowej, zwany réwniez , Wnioskiem”
Cennik cennik optat za dostep i korzystanie z Obiektu infrastruktury ustugowej

Statut Obiektu
infrastruktury ustugowe;j

dokument przygotowany przez Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej,
bedacy integralng czescig statutu sieci, ktéry okresla elementy infrastruktury
kolejowej wchodzgce w sktad Obiektu infrastruktury ustugowej oraz okreslajgcy
czy Obiekt przeznaczony jest do udostepniania

Przewoznik kolejowy

przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozow kolejowych, w tym
przedsiebiorca Swiadczacy wytgcznie ustuge trakcyjng, na podstawie licencji i
jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa, lub przedsiebiorca uprawniony do
wykonywania przewozdéw kolejowych na podstawie swiadectwa bezpieczenstwa.
Do kategorii przewoznika kolejowego zalicza sie réwniez dysponentéw taboru
(np. ROSCO) zwany réwniez ,,Przewoznikiem”

Licencja przewoznika
kolejowego

Dokument bedacy potwierdzeniem zdolnosci przedsiebiorcy do wykonywania
funkcji przewoznika kolejowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw cztonkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Jednolity certyfikat
bezpieczenstwa

dokument potwierdzajgcy ustanowienie przez przewoznika kolejowego systemu
zarzadzania bezpieczenstwem i mozliwos¢ bezpiecznego prowadzenia
dziatalnosci w planowanym obszarze dziatalnosci

Infrastruktura prywatna

infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytgcznie do realizacji wtasnych potrzeb
jej wtasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewdz osob

Swiadectwo
bezpieczenstwa

dokument potwierdzajgcy zdolnos¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego
i wykonywania przewozéw kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym z

obowigzku uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa i autoryzacji
bezpieczenstwa
Tor dojazdowy tor (tory) zapewniajacy potaczenie Obiektu infrastruktury ustugowej

z infrastrukturg stycznego zarzadcy infrastruktury lub tor (tory) zapewniajacy
potgczenie pomiedzy Obiektami w ramach jednej bocznicy kolejowe;j

Tory postojowe

tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdow kolejowych lub
sktadéw pojazdow kolejowych miedzy dwoma okresami ich eksploatacji
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Punkt zaplecza Miejsce gdzie wykonywane s3g naprawy, modernizacje i utrzymanie taboru

technicznego kolejowego

Dni robocze dni tygodnia od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00, z wytaczeniem
dni ustawowo wolnych od pracy

Kolizja pomiedzy sytuacja, w ktérej co najmniej dwdch Przewoznikdw kolejowych ztozyto wnioski o

ztozonymi wnioskami dostep do Obiektu w tym samym czasie

Koordynacja proces rozwigzywania kolizji pomiedzy ztozonymi wnioskami o dostep do Obiektu

Przerwa technologiczna ustalone przez Operatora czasowe ograniczenie udostepniania Obiektu
infrastruktury ~ ustugowej  Przewoznikom  kolejowym,  wykorzystywane
do prowadzenia prac inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych
i biezgcego utrzymania

Regulamin pracy Regulamin pracy bocznicy Polskiego Taboru Szynowego - Wagon sp. z 0.0. w
bocznicy kolejowej Ostrowie Wielkopolskim
Prezes UTK Prezes Urzedu Transportu Kolejowego

Inne, niz wskazane wyzej, pojecia uzyte w tresci Regulaminu nalezy interpretowac zgodnie z trescig przepisow
prawa, w szczegolnosci Ustawy, Rozporzgdzenia oraz innych aktow wykonawczych.
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1 Informacje podstawowe

1.1 Cel opracowania regulaminu

Regulamin Obiektu infrastruktury ustugowej okresla zasady wspotpracy pomiedzy Operatorem Obiektu
infrastruktury ustugowej opisanym w pkt. 2 a PrzewoZnikiem kolejowym zainteresowanym dostepem do Obiektu
lub korzystajgcym z tego Obiektu.

Ponadto Regulamin okresla na jakich warunkach przyznawany jest dostep do Obiektu infrastruktury ustugowe;.
1.2 Podstawa prawna

Podstawg prawng opracowania Regulaminu przez Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej jest art. 36f Ustawy
oraz art. 4 Rozporzadzenia.

1.3 Uchwata zarzadu

Regulamin Obiektu infrastruktury ustugowej podlega zatwierdzeniu przez Zarzad Polskiego Taboru Szynowego -
Wagon sp. z 0.0.

14 Okres obowigzywania

1. Regulamin obowigzuje od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia jego uchylenia.

2 Dane Operatora Obiektu Infrastruktury ustugowej

Firma Polski Tabor Szynowy - Wagon spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig

Adres ul. Wroctawska 93, 63-400 Ostrow Wielkopolski

Numer NIP 954-272-79-09

KRS 0000391105

Telefon +48 512 143 925
+48 512 143 923

E-mail marketing@polskitabor.pl

Adres strony www: https://polskitabor.pl/

3 Obiekty, ktorych dotyczy Regulamin i ich rodzaje

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Obiektow zlokalizowanego na Bocznicy PTS w Ostrowie Wielkopolskim.
2. W sktad OIU wchodzi:
a) punkt zaplecza technicznego sktadajacy sie z budynkéw i budowli stanowigcych Zatgcznik nr 4 do
niniejszego regulaminu;
b) tory postojowe obejmujace tory nr: 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 527, 805, 819, 822 wraz
z torami dojazdowymi do Obiektu — tor postojowy.
3.  Zestawienie toréw kolejowych wchodzgcych w sktad Obiektu przedstawiono w tabeli ponizej:

Rodzaj

$wiadczonych ustug U

501,
503,
505,
507,
509,
Tory postojowe 511,
513,
515,
517,
527,
805,
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819,
822

4. Pozostata infrastruktura kolejowa wchodzgca w sktad bocznicy Polskiego Taboru Szynowego - Wagon sp. z
0.0. w Ostrowie Wielkopolskim stanowi infrastrukture prywatng i jest wykorzystywana wytacznie na potrzeby
Operatora Obiektow infrastruktury ustugowej.

5. Udostepniane PrzewoZnikom kolejowym Obiekty infrastruktury ustugowej zostaty specjalnie przystosowane
do $wiadczenia ustug wskazanych w punkcie 3.1 Regulaminu.

4 Szczegdtowe warunki techniczne dostepu do Obiektu

4.1 Parametry techniczne

Potozenie Obiektu infrastruktury Obiekt infrastruktury ustugowe] usytuowany jest na terenie

ustugowej bocznicy kolejowej Polskiego Taboru Szynowego - Wagon sp. z 0.0.
ktéra odgatezia sie na stacji Ostréow Wielkopolski od toru nr 407
rozjazdem 260 w km 85.541 linii kolejowej nr 272 Kluczbork —
Poznan Gtéwny. Srodek rozjazdu nr 260 jest poczatkiem bocznicy,
oraz poczatkiem toru dojazdowego nr 450. W km 0,13170 dtugosci
bocznicy od toru nr 450 rozjazdem nr 264 odgatezia sie tor nr 500
dojazdowy do bocznicy.
Odlegtos¢ od osi posterunku (stacja Ostrow Wielkopolski) do
punktu poczatkowego bocznicy wynosi 713 m..

Szerokos¢ toréw 1435 mm

Elektryfikacja Obiekt nie jest wyposazony w siec trakcyjng

Dopuszczalny nacisk osi na szyne 200 kN/o$ przy uwzglednieniu dopuszczalnej predkosci po torach
bocznicowych (10 km/h).

Maksymalna predkos¢ jazdy na ® 10 km/h — Podstawowa maksymalna predkosé¢

torach Obiektu ® 10 km/h — Ciggnienie wagonow

®  5km/h — Pchanie wagondéw

" 3 km/h — Jazda na tor zajety, gdy lokomotywa pcha
wagony

"= 3 km/h Napychanie Ilub podcigganie wagondéw
lokomotywa manewrowa pod przesuwnice

® 3 km/h Podstawianie lub zabieranie wagondw z punktéw
tadunkowych (punktéw napraw)

" 3 km/h Przejazd lokomotywg przez pomost wagi
wagonowej

" 3 km/h Jazda obok budynkéw, ramp i urzadzen
tadunkowych

® 3 km/h Jazda przez przejazdy kolejowe

® 3 km/h Dojazd do stojgcych wagonow

® 3 km/h Dojazd do korica toréw (do koztéw oporowych)

® 3 km/h Jazda obok placéw sktadowych

® 3 km/h Jazda przez bramy wjazdowe na terenie zaktadu,
halach produkcyjnych

® 3 km/h Przetaczanie przez miejsca, przy ktorych w
sgsiedztwie toréw pracuja ludzie

= 3 km/h Jazda w niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych ograniczajgcych widocznosé

= 3 km/h Wykonywanie manewrdw sitg ludzkg Iub
ciggnikiem drogowym
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7.
4.3

®» 7 predkoscig pozwalajgcg na natychmiastowe zatrzymanie
sktadu manewrowego — w trudnych warunkach
pogodowych
Skrajnia budowli GPL-1
Sterowanie ruchem kolejowym Niescentralizowane, recznie przez druzyne manewrowg
PrzewozZnika

Szczegotowe informacje w zakresie parametréw technicznych i lokalnych ograniczen zawiera Regulamin pracy
bocznicy kolejowe;.

PrzewozZnik nie moze wjechac na Obiekt pojazdami specjalnymi lub z przekroczong skrajnia.

Nie ma dodatkowych ograniczen technicznych w dostepie pojazdéw kolejowych do Obiektu innych niz
wymienione powyzej.

Operator moze wyrazi¢ zgode na dostep do Obiektu pojazddw kolejowych przekraczajgcych parametry (jeden
lub kilka), o ktorych mowa w tabeli powyzej, po uzyskaniu pisemnego wniosku Przewoznika.

Warunki korzystania z Obiektu

Operator obiektu infrastruktury ustugowej dysponuje pojazdami kolejowymi, ktére mogg by¢ eksploatowane
na torach wchodzacych w sktad Obiektu.

Samodzielne przemieszczanie taboru kolejowego Przewoznika od punktu styku z zarzadcg infrastruktury
kolejowej do stanowisk naprawczych, czy torow postojowych realizowane jest pojazdami Operatora.
Dopuszcza sie jazdy lokomotyw Przewoznika na teren Obiektu infrastruktury ustugowej z pomocg pracownika
wyznaczonego przez Operatora - po wczesniejszym uzgodnieniu.

Operator nie zapewnia druzyny manewrowej do obstugi Obiektu.

W czasie wykonywania manewrdw w Obiekcie przez PrzewozZnika, stosowana jest radiotgcznos¢ manewrowa
tego Przewoznika.

Dostep do punktu zaplecza technicznego oraz toréw moze sie odbywac¢ w dni robocze w godzinach 7:00-
15:00, z wytgczeniem dni wolnych i Swigtecznych.

Realizacja dostepu do Obiektu infrastruktury Ustugowej odbywa sie w ustalonym przez strony terminie.

Stosowanie przepiséw Operatora

W Obiekcie infrastruktury ustugowej majg zastosowanie zasady okreslone w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej
oraz w przepisach wewnetrznych, ktére dostepne sg u Operatora Obiektu infrastruktury ustugowej.

5.1

Zakres udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej

Przeznaczenie Obiektu infrastruktury ustugowe;j

1. OlU jest przeznaczony do swiadczenia przewoznikom kolejowym nastepujgcych ustug:

a) w ramach funkcji torow postojowych:

i. mozliwos¢ postoju wagondw towarowych proznych o tgcznej dtugosci
nieprzekraczajgcej dtugosci uzytecznej toréw na czas okreslony w odrebnym
uzgodnieniu,

ii. Pracalokomotywy operatora w trakcie przesuwu wagonu towarowego proznego;
b) w ramach funkcji zaplecza technicznego:

iii. przeglad, naprawa, modernizacja wagonow towarowych,

iv. Pracalokomotywy operatora w trakcie przesuwu wagonu towarowego préznego;

2. W zwigzku ze $wiadczeniem ustug, o ktérej mowa w pkt 1 Operator umozliwia korzystanie z infrastruktury
kolejowej, w tym z rozjazdow oraz udostepnia informacje z zakresu ruchu kolejowego, wymagane do
skorzystania z Obiektu.
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5.2 Ograniczenia eksploatacji Obiektu infrastruktury ustugowej
Operator nie $wiadczy ustug zwigzanych z:

- udostepnianiem urzadzen sieci trakcyjnej. Bocznica, na ktdrej usytuowany jest Obiekt nie jest
zelektryfikowana;

- sterowaniem ruchem kolejowym, ktére obstugiwane jest recznie przez druzyne manewrowg Przewoznika
wykonujacego przewozy po infrastrukturze kolejowej wchodzgcej w sktad Obiektu.

5.3 Ograniczenia w przewozach towardw niebezpiecznych

Operator Obiektu infrastruktury ustugowej nie wyraza zgody na dostep do Obiektu infrastruktury ustugowe;j
wagonow kolejowych uzywanych do przewozu towardw niebezpiecznych oraz towarow wysokiego ryzyka w
rozumieniu Regulaminu dla Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych dziatem 1.10 RID
lub Zatgcznika nr 2 do SMGS, zaréwno tadownych jak i proznych.

5.4 Ograniczenia dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowej
1. Dostep do Obiektu moze by¢ ograniczony w nastepujgcych przypadkach:

a. planowanych wytgczen z eksploatacji zwigzanych m.in. z budowg, remontem, modernizacjg, pracami
utrzymaniowymi (przerwa technologiczna);
b. nieplanowanych wytgczen z eksploatacji, ktore wynika¢ mogg m.in. z:

- dziatania sit wyzszych, w tym rowniez strajkow, blokad, demonstracji;

- uszkodzenia infrastruktury kolejowej, w szczegdlnosci urzagdzen sterowania ruchem;

- zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub bezpieczenstwa przewozéw;

- niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pojazdu kolejowych Przewoznika w wyniku
niespetnienia przez ten pojazd lub jego pracownikdéw wymagan okreslonych w Umowie o dostep do
Obiektu, Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie oraz wymagan okreslonych w przepisach
wewnetrznych;

- przedtuzania sie ograniczen planowanych, o ktérych mowa w ust 1.;

- koniecznosci zapewnienia bezpieczenistwa i obronnosci kraju;

- decyzji organu administracji panstwowej, w szczegdlnosci Prezesa UTK.

2. Operator obiektu infrastruktury ustugowej informuje Przewoznika kolejowego, z ktérym zostata zawarta
Umowa o dostep do Obiektu o planowanych ograniczeniach ruchowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem
przed wprowadzeniem ograniczenia. Powiadomienie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, za pomoca poczty
elektronicznej oraz faksu.

3. W przypadku wystgpienia ograniczen o ktérych mowa w punkcie b powyzej, Operator obiektu infrastruktury
ustugowej niezwtocznie powiadamia Przewoznika kolejowego, z ktérym zostata zawarta Umowa o dostep do
Obiektu. Dopuszcza sie dokonywanie powiadomien poza kanatami, o ktérych mowa w ustepie 2, w tym takze
telefonicznie.

4. Operator obiektu infrastruktury ustugowej powiadomi niezwtocznie Przewoznika kolejowego o usunieciu
przeszkody w dostepie do Obiektu infrastruktury ustugowej.

6 Procedura udostepniania Obiektu

6.1 Informacje ogéline

1. Udostepnianie Obiektu infrastruktury ustugowej, polega na umozliwieniu Przewoznikom kolejowym
korzystania z ustug, o ktérych mowa w punkcie 5.1 Regulaminu.

2. Proces udostepnienia Obiektu infrastruktury ustugowej obejmuje: zawarcie umowy o dostep do Obiektu,
ztozenie i rozpatrzenie wniosku o dostep do Obiektu.

3.  Operator Obiektu infrastruktury ustugowej zapewnia Przewoznikom kolejowym dostep do udostepnianego
Obiektu infrastruktury ustugowej na réwnych i niedyskryminujgcych zasadach.
W celu koordynacji pracy Obiektu infrastruktury ustugowej oraz optymalizacji przepustowosci Operator moze
wskaza¢ dodatkowe wymagania, dotyczgce organizacji procesu dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowe;.

4. Mozliwos¢ korzystania i dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej przystuguje réowniez Przewoznikom
kolejowym z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej w zakresie Obiektéw potozonych na sieci
kolejowej, do dostepu do ktorej sg uprawnieni.
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10.

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia wszystkich ztozonych wnioskéw o
dostep do Obiektu, przy czym nie jest on obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadow, ktdre sg
konieczne do realizacji tego celu.

Warunkiem uzyskania zgody na dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej jest posiadanie przez
Przewoznika kolejowego waznej licencji na wykonywanie przewozéw kolejowych rzeczy, o ktérym mowa w
art. 43 ust. 1 Ustawy oraz waznego certyfikatu bezpieczenstwa / jednolitego certyfikatu bezpieczerstwa
wydanego przez Prezesa UTK, o ktorym mowa w art. 17e Ustawy, ewentualnie $wiadectwa bezpieczenstwa
na zasadach, o ktérym mowa w art. 17 e ust 2 i 3 Ustawy.

Pojazdy kolejowe uzywane przez Przewoznikéw kolejowych muszg spetnia¢ warunki techniczne okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkéw
technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych oraz posiada¢ swiadectwo sprawnosci technicznej wydane
przez Przewoznika kolejowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2005r. w
sprawie $wiadectw sprawnosci technicznej pojazddw kolejowych potwierdzajgce, ze pojazd jest sprawny
technicznie.

PrzewozZnik kolejowy zobligowany jest do oznaczenia pojazddw kolejowych zgodnie z zasadami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogdlnych warunkow
technicznych eksploatacji pojazdow kolejowych.

Pojazdy kolejowe muszg posiadac stosowne dokumenty zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu z
dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentow, ktore powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

Whniosek o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej

PrzewozZnicy kolejowi zainteresowani udostepnianiem Obiektu infrastruktury ustugowej zobowigzani sg

ztozy¢ Operatorowi obiektu infrastruktury ustugowej Wniosek o dostep do Obiektu.

Wzér Whniosku o dostep do Obiektu stanowi Zatacznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek w razie potrzeby moze

by¢ modyfikowany.

Whniosek powinien by¢ ztozony w formie elektronicznej na adres e-mailowy biuro@polskitabor.pl

Przewiduje sie mozliwosc¢ ztozenia wniosku w formie ustnej lub telefonicznej, ktory dla swej waznosci winien

by¢ potwierdzony w formie pisemnej, w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. Operator bedzie komunikowat

sie w sprawie wniosku z osobg wskazana we wniosku jako osoba kontaktowa.

Wraz z pierwszym wnioskiem o dostep do Obiektu PrzewozZnik kolejowy zobowigzany jest przedtozyc:

a) kopie waznej licencji oraz jednolity certyfikat bezpieczenstwa/certyfikatu bezpieczenstwa/$wiadectwa
bezpieczenstwa. Przewoznik kolejowy zobowigzany jest réwniez do poinformowania w formie pisemne;j
Operatora o kazdej zmianie, utracie waznosci, zawieszeniu, uchyleniu dokumentdéw uprawniajgcych do
korzystania z Obiektu;

b) aktualng kopie wypisu z Krajowego Rejestru Sgdowego,

c) oswiadczenie, ze wobec niego nie toczg sie postepowania upadtosciowe lub likwidacyjne,

d) oswiadczenie, ze zapoznat sie z Regulaminem i akceptuje warunki.

e) oswiadczenie, ze wszystkie pojazdy kolejowe korzystajgce z Obiektu infrastruktury ustugowej spetniaja

wymagania okreslone w Ustawie, wydanych na jej podstawie rozporzadzeniach oraz Rozporzadzeniu;

f)  oswiadczenie, ze pracownicy Przewoznika wykonujgcy czynnosci zwigzane bezposrednio z
prowadzeniem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych spetniajg wymagania
okreslone w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzeniach.

Whnioski nalezy sktada¢ w terminie co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem korzystaniem

z Obiektu infrastruktury ustugowej.

Operator potwierdza ztozenie Wniosku poprzez wpisanie na jego oryginale oraz odpisie, daty i godziny

przyjecia. Datg ztozenia wniosku w formie wiadomosci e-mail jest data potwierdzenia odebrania wiadomosci

e-mail.

Jezeli wniosek zawiera btedy formalne lub merytoryczne Operator wzywa Przewoznika

do uzupetnienia/poprawy wniosku w terminie co najmniej 2 dni roboczych.

Whniosek zostanie rozpatrzony w ciggu maksymalnie 14 dni od dnia wptywu wniosku. Pozytywne rozpatrzenie

whniosku potwierdzone zostanie podpisem pracownika Operatora.

Operator dopuszcza w szczegdlnych przypadkach $wiadczenie ustug dla Przewoznika ,ad hoc”, tzn.

przeprowadzenie napraw biezacych lub awaryjnych przy uwzglednieniu aktualnej zdolnosci przepustowej

danego Obiektu infrastruktury ustugowej. Ustugi te nie mogg spowodowac zaktdcern w realizacji potrzeb
wtasnych Operatora obiektu infrastruktury ustugowe;.
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6.3

Umowa o dostep do Obiektu infrastruktury ustugowej

PrzewozZnik kolejowy nabywa prawo do korzystania z ustug swiadczonych w Obiekcie po zawarciu
z Operatorem Umowy o dostep do Obiektu, o ktérej mowa ponizej.

Informacje uzyskane przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej w zwigzku z zawarciem umowy
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

Odmowa udostepniania Obiektu infrastruktury ustugowej

Operator Obiektu infrastruktury ustugowej ma prawo odmoéwi¢ PrzewoZnikowi kolejowemu dostepu do
Obiektu w nastepujacych przypadkach:

a. PrzewozZnik kolejowy moze wykonac planowany przewoz kolejowy na poréwnywalnych ekonomicznie
warunkach korzystajgc z innego udostepnianego Obiektu,

b. pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostep do Obiektu wigzatyby sie z koniecznos$cig poniesienia przez
Operatora jakichkolwiek naktadéw koniecznych do realizacji tego celu,

c. ze wzgledu na brak wystarczajgcej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie Wniosku o dostep
do Obiektu uniemozliwitoby temu Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umoéw zawartych uprzednio z innymi PrzewoZnikami kolejowymi,

d. ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktdry zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego,
e. PrzewoZnik kolejowy ztozyt wniosek o dostep do Obiektu w terminach lub godzinach, w ktérych
Operator nie udostepnia Obiektu,

f. nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z Obiektu, o ktérej mowa w punktach 5.2 —5.5.

Odmowe dostepu do Obiektu Operator uzasadnia na piSmie wraz z podaniem przyczyny odmowy
udostepnienia. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie ¢ Operator Obiektu infrastruktury ustugowej
zobowigzany jest wskazac¢ Przewoznikowi kolejowemu dodatkowo inny obiekt, ktéry umozliwi mu wykonanie
przewozu kolejowego na poréwnywalnych ekonomicznie warunkach.

Odmowa powinna zosta¢ doreczona Przewoznikowi kolejowemu w terminie 7 dni liczac od dnia ztozenia
whniosku o dostep do Obiektu.

Operator Obiektu infrastruktury ustugowej nie ma prawa odmoéwi¢ dostepu, gdy Przewoznik kolejowy
poinformuje Operatora, ze zarzadca obiektu, ktory zostat mu wskazany przez Operatora jako alternatywny,
odmoéwit mu do niego dostepu.

Wzér powiadomienia o odmowie dostepu stanowi Zatgcznik nr 2 do Regulaminu.

Kolizje pomiedzy wnioskami o dostep do Obiektu

Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie Operator Obiektu infrastruktury ustugowe;.

W sytuacji, gdy Operator otrzyma wniosek o dostep do Obiektu, ktory koliduje z innym wnioskiem lub juz
przydzielonym dostepem, w pierwsze] kolejnosci sprawdza czy jest mozliwe uwzglednienie dodatkowego
whniosku, w innym terminie lub godzinie.

Jezeli Przewoznik kolejowy jest zainteresowany dostepem do Obiektu infrastruktury ustugowej w innym
terminie Operator moze zaproponowaé mu inng godzine lub inny dzien, w ktérym dostep do Obiektu jest
mozliwy.

Jezeli Przewoznik kolejowy nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji wniosku konieczna jest
modyfikacja juz przydzielonego dostepu lub juz ztozonego wniosku Operator obiektu infrastruktury
ustugowej kontaktuje sie z Przewoznikami kolejowymi wystepujgcymi w konflikcie. Operator przekazuje
zainteresowanym Przewoznikom niezbedne informacje o kolizyjnych wnioskach bez ujawnienia tozsamosci
pozostatych Przewoznikow. Jesli istnieje taka mozliwosé, po uzgodnieniu ze skonfliktowanymi PrzewoZnikami
kolejowymi pozytywnego rozwigzania, modyfikuje przydzielony dostep lub uzgadnia inne terminy dostepu
do Obiektu z drugim Przewoznikiem kolejowym.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb Przewoznikdw kolejowych mozliwe jest zaproponowanie
dokonania zmiany przez Operatora w zakresie przydzielonego/wnioskowanego czasu dostepu lub godziny
rozpoczecia/zakonczenia dostepu do Obiektu infrastruktury ustugowej.

W sytuacji, w ktorej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego przez wszystkich jego
uczestnikow, Operator przydziela dostep do Obiektu jednemu Przewoznikowi biorgc pod uwage
uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz najlepsze wykorzystanie dostepu do Obiektu.
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7.  Operator Obiektu infrastruktury ustugowej nie jest zobligowany do podejmowania dziatan takich jak zmiana
godzin otwarcia Obiektu infrastruktury ustugowej lub podejmowania innych czynnosci wymagajacych
poniesienia dodatkowych naktaddw finansowych celem udostepnienia Obiektu PrzewoZnikowi kolejowemu.

8.  Operator obiektow infrastruktury ustugowej nie okresla kryteriow pierwszenstwa w zakresie przyznawania
zdolnosci przepustowej w przypadku kolidujgcych ze sobg wnioskéw.

7 Wysokos¢ optat
1. Z tytutu dostepu do Obiektu Operator pobiera optate w wysokosci okreslonej w Cenniku, stanowigcym
Zatgcznik nr 3 do Regulaminu.

2. Szczegdtowe warunki dostepu do Obiektu okresla Umowa.
3. Operator nie przewiduje systemu znizek dla Przewoznikow kolejowych.
4. Za bezumowne korzystanie z Obiektu Infrastruktury ustugowej pobierana jest pieciokrotnos$é stawki

wynikajgcej z Cennika.

5. W przypadku korzystania z ustugi swiadczonej w punkcie zaplecza technicznego Przewoznik ma mozliwosé
bezptatnego korzystania z toréw postojowych nie dtuzej jednak niz 30 dni przed ustalong datg rozpoczecia
Swiadczenia ustug w punkcie zaplecza technicznego oraz 30 dni po zakonczeniu $wiadczenia tej ustugi.

8 Postanowienia koricowe

8.1 Tryb zmian

Projekty zmian, aktualizacji Regulaminu (z wyraznie wskazanym zakresem planowanych zmian) ogtaszane beda na
stronie internetowej https://polskitabor.pl/ w terminie minimum 14 dni przed dniem ich wejscia zmian i
aktualizacji w zycie. W okresie pomiedzy ogtoszeniem projektu a wejSciem w zycie Regulaminu Przewoznicy mogg
pisemnie lub telefonicznie zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia co do proponowanych zmian.

8.2 Informacje

Kazdy zainteresowany podmiot ma mozliwos¢ pobrania Regulaminu ze strony internetowej https://polskitabor.pl/
Wszelkie informacje i wyjasnienia dotyczace tresci Regulaminu, jak rowniez uwagi i zastrzezenia mozna sktadac
pod adresem mailowym / numerem telefonu opisanym w punkcie 2 Regulaminu.

Pod wskazanymi wyzej numerami oraz adresami mailowymi mozliwe jest rowniez zamdwienie egzemplarza
Regulaminu w wersji papierowe;j.

8.3 Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 wzdr wniosku o dostep do Obiektu;
Zatgcznik nr 2 wzér odmowy udostepnienia Obiektu.
Zatacznik nr 3 cennik optat za dostep do Obiektu

s

Zatgcznik nr 4 wykaz budynkéw i budowli wchodzgcych w sktad Obiektu — punkt zaplecza technicznego;
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Zatacznik nr 1

WNIOSEK O DOSTEP DO OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWEI

Numer wniosku (wypetnia Operator) Data i godzina wplywu wniosku (wypetnia Operator)

Dane Operatora, do ktérego kierowany jest wniosek: Polski Tabor Szynowy - Wagon Sp. z o.0.
ul. Wroctawska 93, 63-400 Ostréw Wielkopolski
KRS Nr 0000391105
NIP 954-272-79-09

A. DANE WNIOSKODAWCY

Firma: Petny adres (zgodny ze wskazanym w KRS/ wtasciwej ewidencji
krajowej):

Numer telefonu: IAdres e-mail:

KRS/wtasciwej ewidencji krajowe;j: NIP:

REGON: Osoba kontaktowa (imie nazwisko, numer telefonu):

B. OPIS ZAMAWIANEJ UStUGI /prosze odznaczy¢ zamawiang ustuge/

B.| PUNKT ZAPLECZA TECHNICZNEGO:

B.I.1 Ustugi przegladdw, napraw i modernizacji wagonéw towarowych | .

B.Il POSTOJ:

B.Il.1 Postdj wagondw towarowych préznych ||

C. DANE POJAZDOW

Rodzaj
Swiadczonych Poziom Data i godzina DSU
ustug Pojazd utrzymania < . Data i godzina (nr kolejny DSU Uwagi
e . L odstawienia . ) .
Lp.|(wskazac liczbe (seria/typ) (jesli . odbioru pojazdu | zatgczonego do wniosku |dodatkowe
) pojazdu L
1-6 zgodnie z dotyczy) jesli dotyczy)
punktem B)
1
2
3
4
5
6
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D. UWAGI DODATKOWE WNIOSKODAWCY (miejsce na dodatkowe uwagi)

5. OSWIADCZENIA

Oswiadczam, ze pracownicy, ktérzy bedg bra¢ udziat w obstudze obiektu spetniajg wymagania okreslone w Ustawie o
transporcie kolejowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach. o

Oswiadczam, ze pojazdy kolejowe przeznaczone do korzystania z obiektu spetniajg wymagania okreslone w Ustawie o
transporcie kolejowym oraz wydanych na jej podstawie przepisach.

[1°L1

Oswiadczam, ze zapoznatem sie z trescig Regulaminu OIU i akceptuje jego tresc

F. DANE DOTYCZACE WYPEENIENIA WNIOSKU

Data oraz czytelny podpis osobyWykaz zatgcznikdw / prosze zaznaczyc¢ zatgczane dokumenty/:
dziatajgcej w imieniu Wnioskodawcy

a) DSU pojazdu
b) kopia licencji;
c) kopia waznego jednolitego certyfikatu bezpieczeristwa/ certyfikatu

(101

bezpieczenstwa/$wiadectwa bezpieczerstwa; _
d) petnomocnictwo; o
e) odpis aktualny KRS; o
f) o
<3 I o

G.INFORMACIA  DOTYCZACA  SPOSOBU ROZPATRZENIA WNIOSKU (wypetnia Operator)

Informacja czy wniosek zostat rozpatrzony pozytywnie czy negatywnie (w catosci albo w czesci). Negatywne rozpatrzenie
whiosku jest rownoznaczne z odmowq dostepu do Obiektu.
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Zatacznik nr 2

ODMAWIAM DOSTEPU

Przyczyna

. mozliwo$¢ wykonania planowanego przewozu kolejowego na
poréwnywalnych  ekonomicznie  warunkach  korzystajagc  z  innego
udostepnianego obiektu,

mM . 7 7 . I . . ..
_, konieczno$¢ ponoszenia przez operatora naktadow koniecznych do realizacji
tego celu,

—/

., brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie
whniosku o dostep do obiektu uniemozliwitoby temu Operatorowi realizacje
uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie zobowigzan wynikajgcych z
umow zawartych uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi,

. ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktéry zagraza

bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

. przewoznik kolejowy ztozyt wniosek o dostep do obiektu w terminach lub
godzinach, w ktérych Operator nie udostepnia obiektu,

" nastgpita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z obiektu, o ktdrej
mowa w punktach 5.2 —5.5.

— .
N s
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Zatacznik nr 3

Cennik optat za dostep do obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy PTS w Ostrowie
Wielkopolskim

Stawka

Postdj wagondw 2 zt za godzine/za pojazd — w przypadku wagonu dwuosiowego

towarowych proznych 2,5 zt za godzine/za pojazd — w przypadku wagonu czteroosiowego

3 7t za godzine/za pojazd — w przypadku wagonu szescioosiowego

Przeglad poziomu P3 Wg indywidualnych uzgodnien
wagonow

Przeglad poziomu P4 Wg indywidualnych uzgodnien
wagonow

Przeglad poziomu P5 Wg indywidualnych uzgodnien
wagonow

Praca lokomotywy
operatora w trakcie 120 zt/kwadrans pracy
przesuwu wagonu
towarowego préznego
PrzewoZnika po
infrastrukturze torowej

Operatora

*w przypadku ustugi postoju pojazdow, stawki podane w tabeli powyzej ulegajg podwyzszeniu do
trzykrotnosci stawki po trzech miesigcach korzystania z Obiektdw Infrastruktury Ustugowej — tory
postojowe.
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Zatacznik nr 4

Wykaz budynkéw i budowli wchodzgcych w sktad Obiektu — punkt zaplecza technicznego

Budynki

1. budynek regeneracji drewna nr inw. 101/1

pow. uzytkowa 1.661,27 m?
ilos¢ kondygnacji — 1

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, stropy z ptyt kanatowych, dach kryty papa.

wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, gazéw technicznych, c.o.

przeznaczenie: produkcja, obrébka i naprawa czesci wagonowych.

2. budynek dobuddéwka kabiny malarskiej — linia AAE nrinw. 101/10

pow. uzytkowa 269,76 m?

ilos¢ kondygnacji— 1

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, stalowa, S$ciany ostonowe
wyposazony w instalacje elektryczng

przeznaczenie: budynek wentylatoréw i nagrzewnic gazowych

3. budynek dobuddéwka malarni drobnych detali nr inw. 101/11

pow. uzytkowa 199,8 m?

ilos¢ kondygnacji—1

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, stalowa, S$ciany ostonowe
wyposazony w instalacje elektryczng, gazowa

przeznaczenie: budynek kabiny malarskiej

4. budynek dobuddwka maszynowni — linia AAE nr inw. 101/12

pow. uzytkowa 73,2 m?

ilos¢ kondygnacji— 1

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, stalowa, S$ciany ostonowe
wyposazony w instalacje elektryczng, gazowa

przeznaczenie: budynek nagrzewnic gazowych i kotta c.o.

5. budynek dobuddwka $rutowni — linia AAE nr inw. 101/13

pow. uzytkowa 308,4 m?

ilos¢ kondygnacji— 1

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, stalowa, S$ciany ostonowe
wyposazony w instalacje elektryczng, gazéw technicznych

z ptyt warstwowych.

z ptyt warstwowych.

z ptyt warstwowych.

z ptyt warstwowych.

przeznaczenie: budynek maszynowni srutowni wagonowej, odpylacza i nagrzewnicy gazowej

6. budynek produkcyjny — hala demontazowa nr inw. 101/16

pow. uzytkowa 4.794,32 m?
ilo$¢ kondygnacji — 1

Budynek

Budynek

Budynek

Budynek

Budynek

konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, $ciany szczytowe o konstrukcji stalowej, wypetnienie z
cegty i szkta, stropodach zelbetowy kryty papa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazow

technicznych, wod-kan. i instalacje promiennikéw gazowych

przeznaczenie: hala naprawy wagonéw (demontaz podzespotdw wagonowych), stanowisko badania

naciskdow kot wagonow.
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Czes¢ budynku dwukondygnacyjna, wykonana z cegty ceramicznej, strop i stropodach z betonowych ptyt
prefabrykowanych. Pokrycie z papy. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazowg, wod-kan. c.o.

— przeznaczenie: zaplecze socjalno —administracyjne, kuchnia z jadalnia, kottownia gazowa.

7. budynek produkcyjny — hala demontazowa nr inw. 101/17

—  pow. uzytkowa 14.096,95 m?

— ilos¢ kondygnacji—1

—  konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, $ciany szczytowe o konstrukcji stalowej, wypetnienie z
cegly i szkta (gdrna czesc¢ Sciany ostonowej — ptyty eternitowe), dzwigary kablobetonowe, dach ptyty
panwiowe, kryty papa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazéow technicznych, wod-kan. i
instalacje promiennikéw gazowych

— przeznaczenie: hala naprawy i budowy wagonow, produkcja i obrobka podzespotéw

8. budynek produkcyjny — hala demontazowa nr inw. 101/18

—  pow. uzytkowa 18.034,2 m?

— ilo$¢ kondygnacji— 1

—  konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, sciany szczytowe o konstrukcji stalowej, wypetnienie z
cegly i szkta (gérna czes¢ sciany ostonowej — ptyty eternitowe), dzwigary kablobetonowe, dach ptyty
panwiowe, kryty papa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, gazow technicznych, wod-kan. i
instalacje promiennikéw gazowych

—  przeznaczenie: hala naprawy i budowy wagondw, produkcja i obrébka podzespotéw, produkcja wozkéw
wagonowych, obrobka zestawdw kotowych. W budynku znajduje sie kabina Srutownicza oraz malarnia
wozkow wagonowych

9. budynek — malarnia Il linia technologiczna nr inw. 101/22

—  pow. uzytkowa 1.340,96 m?

— ilo$¢ kondygnacji— 1

—  konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, Sciany z cegty sylikatowej, dach ptyty panwiowe, kryty
papa. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacyjna, p-poz

— przeznaczenie: kabina srutowni i malarni wagonowej

10. budynek — malarnia przy hali PB nr inw. 101/23

—  pow. uzytkowa 2.588,96 m?

— ilo$¢ kondygnacji—1

—  konstrukcja: konstrukcja szkieletowa, zelbetowa, Sciany z cegty sylikatowej, dach ptyty panwiowe, kryty
pap3a. Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacyjng, p-poz

—  przeznaczenie: malarnia wagonowa

11. budynek oczyszczalnia i gruntownia nr inw. 101/28

—  pow. uzytkowa 726,85 m?

— ilo$¢ kondygnacji—1

—  konstrukcja: sciany z cegly, stropodach betonowy, kryty papa. Budynek wyposazony w instalacje
elektryczng, wentylacyjng, c.o.

— przeznaczenie: malarnia natryskowa wodzkéw wagonowych, myjnia wézkéw wagonowych, zaplecze
socjalne. Czes¢ budynku wytaczona z eksploatacji

12. budynek stacji sprezarek nrinw. 101/31

—  pow. uzytkowa 1.710,11 m?
— ilo$¢ kondygnacji—1
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— konstrukcja: konstrukcja zelbetowa, wypetnienie z cegty, stropodach zelbetowy, kryty papa. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng, wod-kan, c.o.
— przeznaczenie: stanowisko sprezarek powietrznych, warsztat UTB

13. wiata do malowania podwozi nrinw. 101/41

—  pow. uzytkowa 823,08 m?

— ilo$¢ kondygnacji—1

konstrukcja: wiata typu A-15, konstrukcji stalowej (stupy, wigzary, ptatwie) pokrycie z ptyt eternitowych.
Wiata wyposazona w instalacje elektryczng

— przeznaczenie: malarnia wagonow, obecnie wytgczona z eksploatacji

14. hala magazynowa nr inw. 104/2

—  pow. uzytkowa 1.095,04 m?

ilos¢ kondygnacji — 1

konstrukcja: konstrukcja stalowa (stupy, wigzary, ptatwie), pokrycie z blachy stalowej. Budynek
wyposazony w instalacje elektryczng

—  przeznaczenie: magazyn czesci zamiennych

15. wiata magazynowa nr inw. 104/11

—  pow. uzytkowa 845,49 m?

— ilo$¢ kondygnacji— 1

—  konstrukcja: wiata typu A-15, konstrukcji stalowej (stupy, wigzary, ptatwie) pokrycie z ptyt eternitowych.
Wiata wyposazona w instalacje elektryczng

—  przeznaczenie: magazyn urzgdzen i elementéw wagonowych

Budowle
1. wiata przy bud. regeneracji drewna nr inw. 291/39

—  pow. uzytkowa 991 m?

ilos¢ kondygnacji — 1

konstrukcja: konstrukcja stalowa, dach kryty ptytami eternitowymi. Wiata wyposazona w instalacje
elektryczna

— przeznaczenie: pole odktadcze regenerowanych elementéw wagonowych

2. wiata rozbidrki wagonéw — wydz. PT nr inw. 291/41

pow. uzytkowa 3.671 m?

— ilo$¢ kondygnacji—1

konstrukcja: konstrukcja stalowa, dach kryty ptytami eternitowymi. Wiata wyposazona w instalacje
elektryczng, gazéw technicznych

przeznaczenie: demontaz podzespotow wagonowych, stanowisko oczyszczania wagonow

3. estakada suwni — magazyn hutniczy nrinw. 223/3

— dtugos¢ estakady 128,8 mb
—  konstrukcja: stupy estakady zelbetowe, podciggi kablobetonowe
— przeznaczenie: konstrukcja wsporcza suwni gérnych — zatadunek i roztadunek materiatéw hutniczych

4. estakada - nrinw. 223/4

—  dtugos¢ estakady 305,3 mb
—  konstrukcja: stopy fundamentowe — zelbetowe, stupy estakady stalowe, podciggi stalowe - kratownicowe
— przeznaczenie: konstrukcja wsporcza rurociggdw gazéw technicznych i sprezonego powietrza
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